
KIT LIBRA
Automazione per porte da garage sezionali e basculanti

Motorisation pour portes de garage sectionelles et basculantes

Garage door opener

Manuale di installazione e uso - 
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B. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI

 

 

Segnale manutenzione
necessaria

B1.



B2. CARATTERISTICHE TECNICHE

B3. DESTINAZIONE D’USO E CARATTERISTICHE DELLA PORTA

Alimentazione principale 
Alimentazione motore 
Forza di trazione 
Forza motore 
Consumo in stand-by 
Superficie porta 
Altezza porta
Lunghezza guida 

700 N
100 W

8m² max

230V 50Hz
24Vdc

1100 N
150 W

4 W
12m²max

2,4m max
3m

LIBRA LIBRA PLUS

3,3m

L’aprigarage LIBRA è destinato all’automazione di porte da garage di tipo sezionale.

Per l’utilizzo di questa automazione su porte basculanti a contrappesi o debordanti è 
necessario installare l’archetto adattatore ARC (acquistabile separatamente come 
accessorio).

8-15 cm

8-15 cm

soffitto
guida (spessore 3 cm) distanza minima 

nel punto di max
altezza (1 cm)
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1

2

3

1  Viti autofilettanti 6x154
2  Staffa ad “U”
3  Guida
4  Pignone

1

2
3

4

5

6

7

9   Vite autofilettante 6x15
10 Braccio curvo per porta
11 Staffa di supporto
12 Vite 8x20
13 Staffa di sostegno automazione
14 Staffa ad “U”

1   Parete
2   Porta
3   Staffa fissaggio architrave
4   Vite 6x80
5   Guida
6   Tassello ad espansione
7   Staffa fissaggio porta
8   Perno cerniera 8x25
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D3.
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In caso di garage con unica porta di accesso è possibile installare un sistema di sblocco 
dall'esterno collegato alla maniglia esistente. Il kit per lo sblocco da esterno MLIR07 è acquistabile 
separatamente come accessorio opzionale (vedi pag.16)

D4. SBLOCCO MANUALE DALL’ESTERNO
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E. PROGRAMMAZIONE

E1. REGOLAZIONE FINE CORSA IN APERTURA

E2. REGOLAZIONE FINE CORSA IN CHIUSURA
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E3. REGOLAZIONE DELLA FORZA

E4. PROGRAMMAZIONE DELLE FOTOCELLULE
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E5. TEST FOTOCELLULE

E6. REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA’ OSTACOLI



 

 

30 sec.

 

 

Premere "-” 
finchè appare "8"

       

 

I
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E7. REGOLAZIONE DEL SEGNALE DI ALLARME PORTA APERTA

E8. REGOLAZIONE DELLA CHIUSURA AUTOMATICA
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Selezionare il tipo di trasmettitore utilizzato tramite la seguente procedura:

Premere P  per 
visualizzare il modello
di telecomando selezionato  

" "

Se necessario premere 
cambiare il modello di telecomando

"+" oppure "-" per  

E9. REGOLAZIONE DEL SEGNALE 2000 CICLI DI MANOVRA

E10. SELEZIONE DEL TRASMETTITORE

E11. SALVATAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE

A

B

C

Appare 2"="

Appare 1"="

telecomando a codice
random MYKEY

telecomando a
dip-switches TX4334
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Se il radio comando è stato 
memorizzato con successo si 
sentirà un ‘beep’

F. APPRENDIMENTO TRASMETTITORI

F1. APPRENDIMENTO CODICI

F2. CANCELLAZIONE DEI CODICI
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SBLOCCO MANUALE DA ESTERNO

Fig. A Fig. B

Fig. C1 Fig. C2

PORTE SEZIONALI

1) Aprire completamente la porta.
2) Inserire il cavetto in acciaio con la pallina nell’apposita sede all’interno del pattino di trascinamento (figura A).
3) Infilare il cavo in acciaio nella guaina di protezione e farlo passare nell’apposita asola della staffa di ancoraggio alla porta (figura B).
4) Fissare il cavetto in acciaio direttamente allo sblocco della serratura (figura C1) oppure alla maniglia praticando un piccolo foro 

nell’impugnatura (figura C2). 
 Accertarsi che il cavo sia correttamente in tensione in modo da azionare lo sblocco quando la maniglia viene girata.
5) Tagliare l’eventuale cavo eccedente

  Attenzione: 
  L’operazione di sblocco manuale va effettuata sempre quando l’automazione è ferma.
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Anomalia Cause Soluzioni
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