
Bitume ossidato. 

Si utilizza come strato di imprimitura su manufatti porosi utile 

per  agevolare la successiva adesione di manti impermeabiliz-

zanti. 

E’ un protettivo anticorrosivo economico per manufatti metalli-

ci, utilizzabile anche per immersione. 

 

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano 

sulle nostre conoscenze derivate dall’esperienza e dalla sperimentazione e 

non costituiscono garanzia. L’acquirente/utilizzatore decide in modo autono-

mo l’idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello 

specifico campo d’impiego.  

Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica. 

 

È necessaria un’accurata pulizia delle superfici da trattare con 

asportazione delle parti non aderenti. 

Applicabile a pennello, rullo, spazzolone o spruzzo. 

Non applicare su superfici umide o bagnate. 

Per la diluizione e la pulizia degli attrezzi utilizzare diluente sin-

tetico* o diluente nitro* o toluolo. 

Resa teorica (spessore film secco 50 µm) : 11 mq/lt 

(la resa riscontrata varia sensibilmente in funzione della porosità 

del supporto e del sistema applicativo impiegato) 

PULIZIA ATTREZZI: diluente nitro antinebbia – diluente sintetico 

- toluene 

*previa verifica compatibilità della miscela solventi 

CATRAMINA  

Istruzioni d’uso 

Favorisce l’adesione di manti inper-

meabilizzanti 

Di facile applicazione , utilizzabile 

anche per immersione  

Economicità d’uso 

. 

 

     Caratteristiche tecniche 

Diluenti e Solventi 

Liquido nero 

caratteristico 

55% 

Residuo secco (v)

100-110° C 

Aspetto 

Odore 

Residuo secco (p) 

Punto rammollimento

Indice penetrazione 3 

<21 

Volatilità a 163°C (p)  0.2 

Flash point (°C) 

54% 


