
1. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
1-1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
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1-2. SCELTA DELLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

1-3. SPECIFICHE
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no stabilizzatori degli impulsi ad alta tensione o oscillatori a intermittenza, 
il segnale del telecomando potrebbe non essere ricevuto.

UNITÀ ESTERNA
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zone soggette a forti nevicate, installare una copertura, un piedistallo 
e/o eventuali pannelli protettivi.
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direttamente esposto al vento.
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Evitare le seguenti posizioni di installazione che possono causare 
problemi di funzionamento.
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composti di ftalato, formaldeide, ecc., che possono causare 
cracking chimico.
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Spessore isolamento *8, *9  8 mm
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■ Non installare l’unità da sé (utente).
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■ Eseguire l’installazione in modo sicuro facendo riferimento al 
manuale per l’installazione.
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■ Per procedere in tutta sicurezza all’installazione dell’unità, 
utilizzare gli strumenti e le attrezzature di protezione adeguati.
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■ Installare saldamente l’unità in una posizione in grado di 

sostenere il peso dell’unità stessa.
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■ I collegamenti elettrici devono essere effettuati da un elettrici-
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d’installazione. Utilizzare un circuito dedicato. Non collegare 
altri dispositivi elettrici al circuito.
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incendio o scosse elettriche.

■ Collegare correttamente a terra l’unità.
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una pressione eccessiva con pezzi o viti.

 Fili danneggiati possono provocare incendi o scosse elettriche.
■ Spegnere l’interruttore principale durante l’impostazione del 

circuito stampato dell’unità interna o l’esecuzione dei cablaggi.
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■ Non installare l’unità in una posizione in cui possono essere 

presenti perdite di gas.
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gas, questo potrebbe causare esplosioni.
■ Non utilizzare collegamenti intermedi del cavo di alimentazione 
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presa di CA.

 Ciò potrebbe causare rischi di incendi o scosse elettriche dovuti a 
contatti difettosi, isolamento difettoso, eccessivo consumo, ecc.

■ Per il lavoro di installazione, utilizzare i componenti forniti in 
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e il pannello di servizio sull’unità esterna.
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potrebbe causare rischi di incendio o scosse elettriche dovuti a 
polvere, acqua, ecc.
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del prodotto.

■ Non far uscire il refrigerante nell’atmosfera. In caso di perdite 

di refrigerante durante l’installazione, aerare il locale.
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perdite di gas refrigerante.
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sostanze pericolose. 

■ Per l’installazione utilizzare strumenti e materiali per tubazioni 
adatti. 
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■ Eseguendo il pompaggio del refrigerante, arrestare il compres-
sore prima di scollegare i tubi del refrigerante.
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■ Installando l’unità, collegare saldamente i tubi del refrigerante 
prima di azionare il compressore.

 Se si aziona il compressore prima di collegare i tubi del refrigerante 
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dopo un lungo periodo, con una conseguente perdita di refrigeran-
te.

■ Occorre installare l’unità secondo quanto prescritto dalle leggi 
nazionali in materia di collegamenti elettrici.
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■ A seconda del luogo di installazione, installare un interruttore 
delle perdite a terra.
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secondo quanto indicato nel manuale per l’installazione.

 Se i collegamenti dei tubi e degli scarichi sono eseguiti in modo 
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sare danni ai mobili di casa.

■ Non toccare la presa d’aria né le alette di alluminio dell’unità 
esterna.

 Ciò potrebbe provocare lesioni.
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 Se piccoli animali penetrano o vengono a contatto con i componenti 
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Strumenti necessari per l’installazione
Cacciavite a croce
Livella
Righello graduato
Coltello multiuso o forbici
�����%�	�����������37�""
Chiave dinamometrica
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Raccordo del manometro per 
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Tagliatubi con alesatore
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MANUALE PER L’INSTALLAZIONEIT
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in 1-3.
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(5)

Unità 
interna

Manica foro 
muro (C)

Tagliare la 
lunghezza 
extra.

Fascetta ferma-
tubo (E)

Avere cura di utilizzare la 
manica foro muro (C) per 
impedire il contatto tra il 
cavo di collegamento inter-
no ed esterno (A) e le parti 
metalliche nel muro, non-
ché per prevenire danni 
causati da roditori nel caso 
in cui il muro sia cavo.

Tappo foro muro (D)

Sigillare il foro nel 
muro con stucco (H).

Fissare il tubo al 
muro con una fascetta 
fermatubo (E).

'
�	��
�&���*-
gio (F)

2-4. DISPOSIZIONE DELLA TUBAZIONE E TUBAZIONE 
DI SCARICO

Disposizione della tubazione
�� �����	�
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refrigerante.
�� ����������	���	�
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����
���	��
���������	����

ostruzioni.
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avere cura di avvolgerlo sempre con materiale isolante 
(acquistabile presso negozi di ferramenta).
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Centro del foro 
da ø65 mm

��!�""�
o più

�!!�""�
o più

55 mm o più
�#!�""����
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�
sinistra e sinistra-retro (usando 
un distanziatore)

��%&���

Muro Muro
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Allineare il ri-
ghello graduato 
con la riga. *

Livella

1-4. SCHEMA DI INSTALLAZIONE

2-1. FISSAGGIO DELLA PIASTRA DI INSTALLAZIONE
�� /�����	�����"���	��	���������	����"	����
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possono essere installate anche negli altri fori.
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commercio.

2-2. ESECUZIONE DEI FORI SUL MURO
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�
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essere da 5 a 7 mm più in basso del lato interno.
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ACCESSORI
Controllare le parti elencate qui di seguito prima 
�	���
��������
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<Unità interna>
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�#� Telecomando wireless �
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�%	�����
��	���	�����
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����=�	���� �
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(6) B
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�
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<Unità esterna>
(7) Alloggiamento dello scarico �

PARTI DA FORNIRE 
PRESSO I LOCALI DEL CLIENTE

(A) Cavo collegamento unità interna 
	��	��	���+� �

(B) Tubo di estensione �
(C) Manica foro muro �
(D) Tappo foro muro �
(E) Fascetta fermatubo ��=�7
(F) '
�	��
�&���**
���	���H��4�1��!�"" ��=�7
(G) ��������	����
 �
(H) Stucco �

�:�
Tubo di scarico
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(J) Olio refrigerante �
(K) ������
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��	+� �

Le unità devono essere installate da tecnici qua-
�
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�
�����	��������	��	����"��
�	������
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Morsettiera interna

Cavo collegamento unità 
esterna ed interna (A)

Morsettiera esterna

Cavo di terra 
(verde/giallo)�� Lasciare una lunghezza extra ai cavi di collega-

mento per permettere la manutenzione futura.
�� :��������
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stiparla in uno spazio ridotto. Fare attenzione 
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corrispondente al collegamento del cavo e/o 
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no provocare la generazione di calore o incendi.

Tubo liquido
Tubo gas
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Cavo collegamento unità 
esterna ed interna (A)
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senza di perdite, applicare il 
materiale isolante facendolo 
aderire bene, in modo da 
non lasciare aperture.

0������������
��	��	�	�
essere applicata ad un muro 
contenente metallo (zinca-
to) oppure rete metallica, 
utilizzare una tavola di legno 
�����������
"
��"	��	�����!�
mm di spessore o più tra il 
muro e la tubazione oppure 
avvolgere 7 o 8 giri di nastro 
isolante attorno alla tubazio-
ne stessa.
�	�� �
�
����	� �	� ����
��
�
esistenti, attivare la modalità 
�
�[@BB[H88@\H�/K��	��
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�	�����
���	�
���	%�
-
gerante prima di rimuovere 
il vecchio condizionatore 
����
��� ��	�����	� ��� �����
connessione a cartella se-
condo le dimensioni adatte 
al nuovo refrigerante.

2. INSTALLAZIONE UNITÀ INTERNA

Nota:
+�������	�
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�����	*�"	�����
�V�
��	����	��

esterna (A) ed il cavo di alimentazione (K) ad 
��"	�����"	�����
��
�����������&����	������	����
del televisore.
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ne dei modelli.

2-3. COLLEGAMENTO DEI CAVI DELL’UNITÀ INTERNA
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(K) dal retro dell'unità interna e preparare l'estremità del cavo.
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alimentazione (K) ed il cavo di collegamento unità interna ed esterna (A) alla morset-
�
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il cavo alla morsettiera in modo che non siano visibili le parti al suo interno e che non 
sia esercitata una forza esterna sulla sezione di collegamento della morsettiera. 

5) Stringere saldamente le viti del terminale onde evitare allentamenti. Dopo aver stretto 
�	��
�
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���	��	**	�"	��	�
����
��	���	�
&����	�
��&���**
��

6) Fissare il cavo di collegamento unità interna ed esterna (A), il cavo di alimentazione 
(K) ed il cavo di terra con il morsetto VA. Agganciare sempre la graffa sinistra del 
morsetto VA. Fissare saldamente il morsetto VA.

Muro

Lato esterno

ø65 mm 5-7 mm

����
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ciente per lo scarico.

Tubazione di scarico per l’unità esterna
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Nota:
:��������	���
�������"	��	����
�V�
���� �
�
����	� ������**
�"	���� �	���� ����
���
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Morsettiera
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Cavo collegamento unità 
esterna ed interna (A)

Morsetto VA

Filo
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Cavo di alimentazione (K)

9

Cavo di alimenta-
zione (K)

�!!�""

Si 
rac

com
an

da
 un

a d
ista

nza
 co

m-
��	

���
���

���
��"

�	�
��#

�"
���

���
���

+�� \
�
"���!!�""�]�����
la parte anteriore e i lati 
�	����
�V�������
�	�


+#� 0����������
�]���
��
����
�
���������	�������������������	�
��	�
�	����
�V�������
�	�


+4� �������	�
��"	�	��
������
��	������
��
���
���������*�	�����	��	���	�
&��	�

+4

+4

B	������=�!�#�""�1��j�#�""

Installazione unità esterna
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Tubazione sinistra o sinistra-retro
Nota:
Accertarsi di riapplicare il tubo 
di scarico ed il coperchio dello 
scarico quando le tubazioni 
vengono dirette verso sinistra o 
verso il retro-sinistra.
Altrimenti, ciò potrebbe causare 
����������
�*���	�����]������
tubo di scarico.

���Unire la tubazione del refrigerante e il tubo di scarico, quin-
�
�����
���	�
����������
�%	������4������	���������	���	"
�V� 

 La larghezza di sovrapposizione del nastro di feltro 
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il coperchio.
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estrarre il tubo di scarico.
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perchio completamente nella bacinella di scarico.
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sporgenza sulla sezione di inserimento della bacinella 
di scarico.
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7) Ritagliare un pezzo di cartone dalla scatola di spedizione, 
arrotolarlo, agganciarlo sul costolone posteriore e utilizzarlo 
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�V�
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8) Collegare il tubo del refrigerante al tubo di estensione (B).
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3-1. COLLEGAMENTO DEI CAVI DELL’UNITÀ ESTERNA
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rettamente i collegamenti. Fissare saldamente il cavo alla morsettiera in modo che 
non siano visibili le parti al suo interno e che non sia esercitata una forza esterna sulla 
sezione di collegamento della morsettiera. 
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(K) con il morsetto fermacavo.

5) Chiudere bene il pannello di servizio.

3-2. SVASATURA
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mità del tubo di rame verso il basso onde evitare che 
le sbavature penetrino nel tubo stesso.
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delle dimensioni indicate nella tabella. Selezionare i mm 
di A dalla tabella in base allo strumento utilizzato.

5) Controllo 
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la parte svasata ed eseguire una nuova svasatura.

3-3. COLLEGAMENTO DEI TUBI
�� ���
�*	�	�
������������������������
��	��
��"�"	��
�����"	�
��
������	�������	����
�� �	��	������	��	��
��"	��	��
����������������y���"�	��
�	������	��	��
�	��
��	%�
*	����	�

dopo un lungo periodo.
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tubature non schermate può provocare ustioni o congelamento.
Collegamento unità interna
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stringere utilizzando due chiavi. Un serraggio eccessivo può danneggiare la sezione svasata.
Collegamento unità esterna
Collegare i tubi ai giunti della valvola di arresto seguendo le stesse 
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3-4. ISOLAMENTO E NASTRATURA
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caldo, avvolgere su di esse altro isolante termico del tipo disponibile in commercio così 
da evitare la formazione di condensa.

Tubazione retro, destra o verso il basso
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Diametro tubo 
(mm)

Dado 
(mm)

A (mm) Coppia di serraggio

Strumento 
tipo frizione 
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Strumento 
tipo frizione 
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Strumento 
tipo dado 
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accumulata
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scarico 
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distanza

Tagliare nel caso di 
tubazioni a destra.

Tagliare in caso di tuba-
zioni verso il basso.
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Corretto

Sbavato

Scorretto
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Sbava-
tura

Tubo di rame
Alesatore

Tagliatubi

Tipo frizione

Utensile per sbavature
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regolare
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uniforme su 
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Dado svasato

Filiera

Fig. 5 Fig. 6
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Tubo di scarico
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Coperchio 
scarico

Coperchio scarico

Tubo di scarico

Tagliare nel caso di 
tubazioni a sinistra.

Coperchio scarico
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3. INSTALLAZIONE UNITÀ ESTERNA

Tubo di 
rame

:���
���� ����
uniforme

Tipo dado ad alette

Tubo di 
scarico

 AVVERTENZA
Installando l’unità, collegare saldamente i tubi del refrige-
rante prima di azionare il compressore.

Filo

Morsettiera

Morsetto 
fermacavo

Cavo collegamento unità 
interna ed esterna (A)
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4-1. PROCEDURE DI SPURGO E VERIFICA DI PERDITE
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fabbrica sono completamente chiuse e protette dai coperchi.)
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9) Stringere il coperchio del passaggio di servizio per ottenere lo stato iniziale.
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4-2. FUNZIONAMENTO DI PROVA
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ed interna (A) sia collegato in modo corretto. Dopo la prova di 
funzionamento, si avvierà la modalità di emergenza (temperatura 
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il libretto di istruzioni. 

Controllo della ricezione dei segnali del telecomando (infrarossi)
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4-3. FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO
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4-4. SPIEGAZIONE PER L’UTENTE
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estrarre o inserire il telecomando nel supporto del telecomando, come eseguire la pulizia, 
le precauzioni per il funzionamento, ecc.).
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5-1. RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DEI PANNELLI 5-3. POMPAGGIO
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consultare il libretto di istruzioni.

5-2. RIMOZIONE DELL’UNITÀ INTERNA
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Procedura di montaggio
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Valvola di 
arresto per 
GAS

Coperchio della 
valvola di arresto
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del manometro  
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di controllo al passaggio di servizio, lo 
spillo della valvola può deformarsi o 
allentarsi nel caso venga esercitata una 
pressione eccessiva. Ciò può causare 
perdite di gas.
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la valvola del raccordo del manometro e arrestare la pompa a depressione.
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6) Rimuovere rapidamente la valvola del raccordo del manometro dal passaggio di servizio 
della valvola di arresto.

7) Dopo aver collegato e svuotato i tubi del refrigerante, aprire completamente tutte le valvole 
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non completamente aperte riduce le prestazioni e può causare problemi.
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4. PROCEDURE DI SPURGO, VERIFICA DI PERDITE E FUNZIONAMENTO DI PROVA

Manometro
��	��[4�!@�

5. SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE

Eseguendo il pompaggio del refrigerante, arrestare il compressore prima di 
scollegare i tubi del refrigerante. Il compressore potrebbe esplodere se aria ecc. 
vi penetra all’interno.

 AVVERTENZA

Procedura di smontaggio
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l'estremità inferiore.
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This product is designed and intended for use in the residential, commercial and  
light-industrial environment.
The product at hand is 
based on the following 
EU regulations:
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