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OPTIMA S
L’optima S é pre-calibrato in fabbrica (livello 5) ; 
questo livello é adatto alla maggior parte dei vasi 
senza modifi che.
In caso di incompatibilità dell’altezza, vedi sezione 5 
(Inoltre) a pagina 3 e 4.
E’ importante effettuare le prove di montaggio del 
mecanismo in una cassetta con il coperchio chiuso 
poiché deve essere sotto tensione per funzionare 
correttamente.
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Video della regolazione del meccanismo

1

Al contatto, aggiungere ¼ di giro
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39mm<Ø<42mm

ØØ

Non stringere troppo forte

�
16mm<Ø<38mm
43mm<Ø<50mm
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L’optima S viene venduto già pre-calibrato per una buona effi cacia di sciacquo.
Cio’ nonostante, potete modifi care i volumi d’acqua piccolo e grande.

Potete regolare il 
volume dell’acqua 
per lo scarico 
grande, manipolando 
l’otturatore

Potete regolare il 
volumen dell’acqua 
per lo scrico piccolo 
manipolando il 
galleggiante, più é 
basso, più avrete 
acqua

Otturatore

Galleggiante

4 Regolazione
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HA (+7mm/-10mm) HB (+7mm/-10mm) Pinza Troppo pieno

450 mm 432 mm 14
Max : 14 A
Min : 10 D

440 mm 422 mm 13
Max : 13 A
Min : 9 D

430 mm 412 mm 12
Max : 12 A
Min : 8 D

420 mm 402 mm 11
Max : 11 A
Min : 7 D

410 mm 392 mm 10
Max : 10 A
Min : 6 D

400 mm 382 mm 9
Max : 9 A
Min : 5 D

390 mm 372 mm 8
Max : 8 A
Min : 4 D

380 mm 362 mm 7
Max : 7 A
Min : 3 D

370 mm 352 mm 6
Max : 6 A
Min : 2 D

Pre-calibratura consigliata dell’Optima S

360 mm 342 mm 5
Max : 5 A
Min : 1 D

350 mm 332 mm 4
Max : 4 A
Min : 0 D

340 mm 322 mm 3
Max : 3 A
Min : 0 D

330 mm 312 mm 2
Max : 2 A
Min : 0 D

320 mm 302 mm 1
Max : 1 A
Min : 0 D

310 mm 292 mm 0 0
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Inoltre

HA
HB
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5.2 Regolazione dell’altezza della pinza del “troppo pieno”
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Se dovete modifi care l’altezza del mecanismo, iniziate con il misurare l’altezza della vostra 
cassetta, dal fondo al foro del coperchio, con o senza rosone, a seconda della vostra ceramica. 
Verifi cate quindi le misure nella tabella qui di seguito.
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Manutenzione 
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                                             Chiudere l’acqua centrale in caso di sostituzione o assistenza.
                                             Controllare che il galleggiante sia allineato con il foro del coperchio
Non forzare il pulsante sul coperchio né il dado nella baionetta
Non utilizzare in nessun caso pasta isolante o composti
Non usare all’interno della cassetta nessun tipo di prodotto di pulizia tossico o abrasivo 
Un’altezza di 20mm deve essere mantenuta tra il troppo pieno e il livello dell’acqua
Controllare la tenuta dell'acqua prima di aprire l'alimentazione 

Dopo aver adattato l’altezza del meccanismo alla vostra cassetta, 
verifi cate che il braccio della leva sia a 45°


