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Casetta da giardinoBungalow

Carport Magazzino degli attrezzi

Famiglia Pratesi

ONDUVILLA® ci ha 
offerto un sistema tetto 

completo di tutti gli 
accessori di cui avevamo 
bisogno. Siamo rimasti 

impressionati dal 
risultato finale. Ora, 
quando i nostri amici 

vengono a trovarci siamo  
orgogliosi di dire che lo 

abbiamo fatto noi!” Prima

After

Made by me!

EstEtIcA

FaCilE da POSaRE

iMPERMEaBilE

Esteticamente gradevoli e affidabili, le tegole 
ONdUVilla® sono la soluzione ideale per ogni tipo 
di copertura. Questo sistema da copertura è leggero, 
bello ed estremamente semplice da installare su tutti 
i tipi di strutture in legno.

RilaSSati: è ONdUVilla®.
in poche ore anche da soli potrete costruire una 
copertura moderna, esteticamente piacevole e di 
cui andare fieri!

Dopo

lEGGERa

ECO-SOStENiBilE

ONDULINE® 
SEalSMaRttM

AESTHETIC UNIVERSAL ACOUSTIC-FRIENDLY WATERTIGHT SAFE THERMAL-RESISTANT ECO-RESPONSIBLE SIMPLE LIGHTWEIGHT

VANtAGGI

Scarica e apri 
l’applicazione del 
qrcode scanner.  
Inquadra il qrcode 
col dispositivo 
mobile.

Onduline italia Srl
Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)
Tel. +39 0583 25611 - Fax +39 0583 264582 
mail@onduline.it

Visita il nostro sito
www.onduline.it   

VuOi Saperne di più Su
OnduLInE®?

o seguici su             facebook
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1 - tegola intera3 - Mezza tegola

6 - Mezza tegola 

4 - tegola intera
5 - tegola intera

2 -  tegola intera

5 cm
1 4

2a 5a

2b 5b

3 6
Fissaggio 
laterale

Fissaggio 
superiore

Linee di
sormonto

3D

1 2 X
1 3 4 5 2 X
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GaMMa COlORi

CaRattERiStiChE tECNiChE

iStRUZiONi di POSa aCCESSORi
L’installazione in pochi e semplici passiUna ampia scelta di colori e sfumature

Iniziare la posa delle tegole ONDUVILLA® partendo dalla linea di gronda, 
e proseguendo in direzione opposta al vento dominante. Assicurare una 
sporgenza massima di 5 cm. Posizionare la Guarnizione profilo ONDUVILLA® 
sotto la prima fila di tegole.

Se l’estremità opposta del tetto non termina con un’onda, rifilare 
l’ultima tegola al bordo del tetto e utilizzare un listello come 
supporto. Piegare l’ultima tegola contro il listello, al fine di garantire 
una corretta impermeabilizzazione.

Sfalsare alternativamente le tegole, iniziando la seconda fila con 
una tegola tagliata a metà (vedi schema). Allineare correttamente il 
doppio profilo di sovrapposizione.

Per una migliore tenuta del colmo applicare le guarnizioni profilo 
ONDUVILLA® su entrambi i lati della linea di colmo.

Il fissaggio su ogni onda deve essere eseguito nel giusto ordine nella 
parte alta di tutte le onde e in prossimità del doppio profilo. Non 
fissare le onde che saranno sormontate dalla tegola successiva o dalla 
scossalina laterale.

Coprire il colmo con Colmo Slim e fissarlo su ciascun lato del tetto, in 
prossimità della parte alta delle onde. Il senso di posa sarà eseguito in 
direzione opposta rispetto ai venti dominanti.

Per una migliore protezione dal vento e una maggiore resa estetica 
potete usare le Scossaline laterali fissandole con fissaggi superiori e 
laterali.
     

A completamento è raccomandato l’utilizzo del Terminale di Colmo 
Slim per ottenere una gradevole finitura del tetto.

6 cm

Sovrapposizione min 10 cm

ROSSO ClaSSiCO 3d

FiORENtiNO 3d

ROSSO SFUMatO

VERdE SFUMatO

Lunghezza 107 cm
Larghezza 40 cm
Spessore 3 mm

Altezza onda 38 mm
Superficie utile per tegola 0,31 m²

Peso per m² 4 kg
Emissione di carbonio 4 kg eq CO2/m²

Colmo Slim
Dimensioni: 
106 x 19,4 cm

terminale di colmo
Dimensioni: 
106 x 19,4 cm

Scossalina laterale
Dimensioni: 
104 x 11 cm

Guarnizione profilo
ONDUVILLA®
Lunghezza: 96 cm

107 cm 40
 cm

Scossalina laterale
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iNFORMaZiONi Utili

Pendenza minima richiesta: 15%.

Chiodi ONdUliNE®
Lunghezza: 55 mm

Viti universali
Lunghezza: 60 mm

Solo per i colori con finitura 3d

b

COME RiFilaRE E taGliaRE il PROdOttO
Il taglio della tegola può essere effettuato 
manualmente con un taglierino, una sega, 
oppure con il flessibile elettrico.

USatE la QUaNtità NECESSaRia di FiSSaGGi
Minimo 16 fissaggi/m2

CalCOlatE la PENdENZa dEl VOStRO tEttO

Pendenza (%) = h
b

x 100
h

Colmo

Gronda


