
6547
4007155144586
10 m x 0,5 m x 4 mm
5 m² per rotolo
7 rotoli

come base per carta da parati o idropitture

* muratura relativa ad uno spessore di 24 cm non isolati

Fecha: 04.03.2014

Vantaggi dell'uso:

Unità:
Contenuto:

Dimensioni:

Referenza:

Dati del prodotto:

rivestita in tessuto non tessuto,  4mm

Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG
Krummeg 3-7, 66539 Neunkirchen / Germany
www.saarpor.com

Rotolo isolante Grafite

EAN:

Salvo modifiche tecniche. A causa delle differenti condizioni di installazione dei paesi, questi rapporti sono solo linee guida generali non sono 
giuridicamente vincolanti.

Il fondo deve essere pulito, asciutto, compatto e uniforme, e deve sopportare peso. Taglio del materiale isolante a 
misura. Applicare con una tavolozza dentata, si consiglia di stendere la colla longitudinalmente su tutta superficie 
della parete. Applicare carta isolante al muro e premere saldamente con una spatola. Riempire gli angoli e i giunti 
con mastice acrilico. Dopo l'essiccazione (24-48 h), trattare la superficie come  desiderata, in base alle istruzioni 
del produttore. Nota: Quando si applica  la vernice di emulsione, senza solventi,  possono apparire alcune bollicine, 
ma queste scompaiono completamente durante il processo di essiccazione. 

Istruzione per l'applicazione:

• aiuta ad aumentare il calore più velocemente 

• Componenti di grafite ad alta efficienza 

Materiale:

•  riduce le perdite termiche attraverso la parete fino a 20% *

• crea pareti calde

Polistirolo EPS Neopor®

•  copre crepe e irregolarità 

• tappetino isolante del muro non tessuto interno con superficie di alta qualità 

Conducibilità termica:

Dati tecnici:

EN 13501-1 EGrado di infiammabilità
WLG 032

Spessore 4 mm


