
Kit Tapparella
Isolamento per cassettoni delle tapparelle

6120
4007155143077
1m x 24 x 24 cm (10-20 mm)
16 sets per scatola

Per l'isolamento dei cassoni delle tapparelle
• riduce notevolmente l'infiltrazione e la perdita di calore attraverso il cassone della tapparella fino al 60%
• riduce rumori
• ideale per spazi stretti
• Facile da lavorare grazie al sistema di connessione tra le due parti
• regolabile tagliando scanalature
• espandibile
• riduzione della perdita di calore mediante componenti integrati di grafite

Polistirene, EPS Neopor®, schiumato
Sostenibilità ambientale: CFC free

B1 / difficilmente infiammabile
WLG 032

Fecha: 13.02.2014

Materiale:

Grado di infiammabilità:
Resistenza termica:

Salvo modifiche tecniche. A causa delle differenti condizioni di installazione dei paesi, questi rapporti sono solo linee guida generali non sono 
giuridicamente vincolanti.

Isolamento per tapparelle avvolgibili: lasciaregiù la tapparella e rimuovere la piastra di copertura. Prendere misure 
di profondità e larghezza e la misura di altezza, considerare lo spessore del bordo. Per una migliore ancoraggio del 
pannello si prega di aggiungere 2mm alla misurazione dell'altezza. Dopo la misurazione, assegnare le misure al 
pannello pre-tagliato. Quindi tagliare le misure esatte di conseguenza.
Attenzione: non tagliare il lato del bordo e della scanalatura. Fare un foro per la cinghia della tapparella.
Isolare il pannello, collocarle nella scatola dell'otturatore e tirare la cinghia attraverso il foro. 
Per ottimizzare le proprietà isolanti è possibile sigillare i lati del pannello con il sigillante.

Istruzioni per l'applicazione:

Referenza:

Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG
Krummeg 3-7, 66539 Neunkirchen / Germany
www.saarpor.com

EAN:
Dimensione:
Unità:

Dati del prodotto:

Vantaggi dell'uso

Dati tecnici:


