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4007155131333
1 m x 0,5 m x 7 mm (4 m²/Pack)
4 Pezzi/box

* Rispetto a 24 cm di mattoni non isolati

Conducibiltà termica:

Date: 11.10.2016

Art N.:
Codice-EAN:
Dimenensione:

Vantaggi dell'uso

Dati tecnici:

Contenuto.:

Salvo modifiche tecniche. A causa delle differenti condizioni di installazione dei paesi, questi rapporti sono solo linee guida generali non sono 
giuridicamente vincolanti.

Resistenza termica: fino a +75° C

Il pannello isolante XPS è in grado di essere riciclato.

Dati del prodotto:

Il fondo deve essere pulito, asciutto, compatto ed uniforme, e deve sopportare il peso. Tagliare l'isolamento a 
misura. Si onsiglia di stendere con una spatola dentata longitudinalmente la colla su tutta la superficie della parete. 
Applicare la lastra isolanta sui bordi, con il lato grigio e la base adesiva rivolto verso il muro e premere con 
decisione con una spatola. Riempire gli angoli e i giunti con mastice acrilico. Dopo l'essiccazione (24-48 h), trattare 
la superficie come  desiderata, secondo le istruzioni del produttore. Quando si utilizza carta da parati in vinile 
utilizzare una colla speciale che contiene poca acqua.
Consumo di colla: ca. 250 g / m² - ca. 500 g / m²

Adatto per l'isolamento, rapido ed efficace ideale per le pareti interne. 
• riduce la perdita di calore attraverso la parete fino al 28% *
• aiuta a riscaldare le stanze più velocemente
• crea pareti tiepide
• copre crepe e irregolarità

con fondo, 7 MM

Istruzioni per l'applicazione:

approx. 7 mm
EN 13501-1 E

Materiale:
Spessore:
Grado di infiammabilità:

WLG 035

Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG
Krummeg 3-7, 66539 Neunkirchen
www.saarpor.com

Pannello isolante XPS

Polistirolo estruso (XPS)

• Applicazione sulla parete facile parete con DECOSA® privo di solventi o altra colla per polistirolo di alta qualità
• adatto anche per ambienti umidi


