
Porta SAFE

IDONEA PER AMBIENTI: INTERNI

MISURE STANDARD: 800/900 x 2100mm DX/SX

CLASSE ANTIEFFRAZIONE: 3

TRASMITTANZA TERMICA: 2,4 W/m2K

POTERE FONOISOLANTE: 30 db

SERRATURA: cilindro europeo (cilindro con 5 chiavi padronali)

BATTENTE: lamiera decapata 10/10

RINFORZI VERTICALI: 1

PUNTI DI CHIUSURA: 7

ROSTRI FISSI: 4

PANNELLO INTERNO: liscio melaminico 5mm noce dogato

PANNELLO ESTERNO: liscio melaminico 5mm noce dogato

STIPITE: profilato in lamiera plastificata (nero)

MANIGLIERIA INTERNA: alluminio bronzo

MANIGLIERIA ESTERNA: alluminio bronzo

ACCESSORI DI SERIE/PLUS: Guarnizione ad incastro su carena

Coibentazione interna (foglio EPS 5mm)

Soglia paraspifferi

Copricerniere

Quadro per pomolo fisso e girevole

Piastra di rinforzo serratura 10/10

Spioncino fornito nella scatola accessori

(da montare/battente-pannelli predisposti)

VISTA INTERNAVISTA ESTERNA


